الخطوات الست لتصنيع عبوة متفجرة:- 


|. مادة مشتعلة للصاعق 

مادة محرضة للصاعق (بروكسيد الأسيتون) 

3ة© مادة منشطة 

4 صاعق كهربائي 

5. ربط الصاعق بجهاز تفجير عن بعد (الجوال) أو بمؤقت 
6 . مادة قاصمة ( نترات البوتاسيوم - خليط أنفو) 


أوللا تحضير مادة مشتعلة 
(استخدام مسحوق أعواد الكبريت) 


الآن تأتى دور المادة المشتعله 
وهنا ترون أعواد الثقاب وقد ننم 


0-1 


. د الثقاب 


« فوائد مسحوق الكبريت (كلورات البوتاسيوم) 
٠‏ القنبلة الميكانيكية 


« مادة المشتعلة فى الصاعق 
« تنقية كلورات البوتاسيوم 


!! يقة لعمل فتيل مشتعل بواسطة بودرة رؤذؤس عبدات الثقاب‎ ١ 
-: المواد‎ 
. ماء »» - خيط قطني او رباط حذاء‎ -" ٠» بودرة رؤؤس اعواد الثقاب‎ -١ 


أحضر وعاء واسكب 
فية المادة المشتعلة 


ثانيا تحضير مادة محرضة للصاعق 
(بروكسيد الأسيتون) 
أم العيد 


أورلة ؟ الموان المطاوية - 


1. فوق أكسيد الهيدروجين ( الماء الأكسوجيني ) ر0,لا 1 0 مل 
6 ينتج في أقل من ساعة - 906 نختاج 48 ساعة 


2 أسيتون ويستخدم في إزالة ألمناكير.)( 1 0 مل 

3. حمض الكبريتيك ي50رل] . 100-80 90 955-25 200 مل 
7ط 

4. تلج 3 ماء +ثاني كربونات الصوديوم (يكايود) 2 ّ 5 

الكمية الناتجة 25 جم لكل 100 مل من الخليط 3 5 جم 


«.حمض الكبريتيك هو ماء البطارية ويمكن شراؤه بسهولة من محلات تعبئة 
البطاريات وهو متوفر ولكن بتراكيز قليلة جدا. 

٠١‏ ولنعرف تركيزه نتبع ما :- الكثافة - الوزن /الحجم 

مثال :- 100 ملل من حمض الكبريتيك ونريد أن نعرف تركيزه نوزن 
0 ملل منه ونقسم الوزن على الحجم ونرى الناتج. 

حمض الكبريتيك تركيز 9090 كثافته تكون 1,48 غرام لكل سنتم ونقيس 
على ذلك. 

« ولتركيزه نقوم بتسخينه في اناء زجاجي ضد الحرارة حتى يقل حجمه الى 
الثلثين تقريبا بعد صعود أبخرة بيضاء وبذلك يكون الحمض مركزا. 

«( ولتخنيت الحمطن تصنيق الحمكن. الى الماع و لوين الحعكين.. 


الحصول على ماء الأكسجين :- 
10710 طاعع 1177010 


بروكسيد الهيدروجين مطهر للجروح ويباع في 
الصيدليات بتركيز خفيف وله عدة تراكيز مرتفعة 
العلوم الأمنية والعسكرية٠ملف‏ الإعدامالمنفجرات والألغامامكنبم©ع038م8ئز:لا ا : 


وم[.11651818اعبدالله ذو البجادينادورة خاصة للمجاهد المبتدئ 


تتم عها 


دع جح وي حو اقح يي 1-1 
>1 > 8 جد «حهج جع حع 


2١‏ ضءأمة 21ح 30> «ماحدتت<تترتة”1 
ااا" :ا ا ل 2237-2 7ب ارت 0 


السيد ثيه ات كيز 5يانشه يغلى 


الحصول على الأسيتون 


“الاقم لمي ممطاعة” © 


0 


الخطوات:- 


« نخلط بيروكسيد الهيدروجين والاستيون في صحن زجاجي موضوع في حمام 

« نبدأ بإضافة حامض كبريتيك ببطئ قليلا قليلا مع المحافظة على درجة حرارة الخليط 

«١‏ مع مراعاة أن يحافظ على درجة حرارة مادون 15 مئوي ويجب أن لا تزيد درجة 
الحرارة عن 60 درجة مئوية. 


اترك المخلوط الناتج لمدة 24 ساعة حتى تترسب مادة بيضاء شبيه 5-8 
بالثلج (بيروكسيد الأسيتون). 


٠‏ الترشيح 
بعد تشكل بروكسيد الاستيون 
نقوم بترشيحه جهز قماش أو 
ورق مطبخ على دورق وصب 
فوقه خليط بروكسيد الاستيون 
كما تشاهد بالصورة. 


الراسب الناتج يكون حامضي و غير مستقر وخطر لذلك يجب تحييده » و 


الصورة : بروكسيد الاستيون مغطي بالكحول 


بعد أن يحف يجف الراسب نقشره من المرشح لأنه سيصبح سهل التقشير ثم تأت 


بورقة نظيفة وفرق البروكسيد إلى قطع صغيرة . 
الناتج سوف يكون إن شاء الله (20 غرام من المادة والصورة لكمية البروكسيد ويجانبه 


ثالثا تحضير مادة متوسطة الحساسية 
(منشطة) للصاعق 


حمض البكريك 


حضون عن الشسون 


تعبر حبوب الاسبرين (عذالإ16ا52ا/إغ8عع2)مصدر متوفر لحمض الفينول 
نحضر (125) حبوب الاسبرين التي تحوي (325 ) ملج من الفينول ونطحنهم 
جيدا ثم نضيف عليهم 500 مليلتر كحول ايزوبروبيل99 9 أو اسبرتو أو استيون 


الحرارة عن 80 درجة ) ومن ثم تبقى بودرة بيضاء . 


الكمية الناتحة من 20 حبة تكون 5غم . 


هذه صورة الاسبرتو وأقراص ( 1112م35 الاسبرين) 


ثانيا : الحصول على نترات البوتاسيوم 
٠١‏ هناك طرق لاستخراج نترات البوتاسيوم من التربة أو من روث الماعز 
(راجع موسوعة ذو البجادين). و لكن الطريقة الأسهل هي استخراج نترات 
البوتاسيوم من الاسمدة. 


«١‏ الخطوة الأولى هي اختيار نوع السماد المحتوي على نترات البوتاسيوم و 
ذلك بقرائة مكونات السماد. 


و تيع البيماة فى إناع ى تيف إليه كمية جتاسية من الماء.و تعلى الخليط 


الشوائب التي نت: 


مذها 


البوتاسيوم 


المحلول المحتوي على نترات 


لخر النائقة وى فينيف المتارل الحخرل على ترات 
.البوتاسيوم. و نفعل هذا في خطوتين :. 


اح ارا سر عي 
الماءو لكن دون حرق النترات. 


١‏ ثم نقوم بترك باقي || حلول ليجة ' إما بتركها تحت الشمس أو وضع بالقرب لمبة 
تشع الضوء حتى يتبخر بسرعة و تظهر نترات الآمونيوم النقية . 


« بعد ذلك نقوم بتفتيت الراسب و طحنه و تجفيفه و حفظه في أكياس بلاستيكية 


بداية إنتاج حمض البكريك 
جا اضيف الفينول المستخرج إلى 220 مليلتر 98 90 حامض كبريتيك وتسخْنه إلى 0/ 
درجة مئوي فى حمام مائي مغلي(لمدة نصف ساعة)» وابدأ بالتقليب والتحريك إلى 
أن يذوب (المستخرج من الاسبرين)» يتحول الخليط إلى اللون الأسود بالعادة. ثم ابعد 
الكأس من مصدر الحرارة . 


بمعدل غرام بالذقيقة. 


«١‏ نلاحظ أنه خلال الإضافة يتصاعد غازثاني أوكسيد نتروجين لذا يح يجب أن 
تكون هذا الخطوة في تهوية جيّدة جدا. 


ٍ أثناء التفاعل نلاحظ تغيّر لون المحلول من الأسود إلى أحمر/برتقالي ثمّ يعود 
إلى الأسود. عندما تضيف أغلب نترات البوتاسيوم . ؛ لون المحلول” يتحول 


الخطوة الثالثة :- بعد إضافة النترات 


«١‏ بعد إضافة نترات البوتاسيوم؛ دع الخليط يبرد قليلا في درجة حرارة الغرفة 
ثم تبرده إلى 5 درجات في حمام ثلجي. يجب أن تظهر بلورات حامض 
البكريك. 

«١‏ نجهز حمام ثلجي (500 ع من الثلج إلى 200 مليلتر من الماء )ثم نضيف 
إليه خليط حامض البكريك ببطء مع التحريكانتظر 15 دقيقة لحامض 


عدة مرات. 


١‏ (طريقة أخري يمكن أن نضع الخليط في حمام مائي ساخن لمدة ساعة و 
نصف بعد ذلك نضيف الخليط دفعة واحدة إلى ماء بارد و ثلج) 


مللاحظات 7 


. يمكن تخزين حامض البكريك في الماء (فهو لا يذوب في الماء)‎ ١ 


فيجب طلائها بالزنك من الداخل . 


« حامض البكريك بالشكل السائل يتفاعل مع المعادن ليكون بكرات تلك 
المعادن(ما عدا الزنك) ولذلك لا يخزن في أو عية معدنية »ولا يستعمل في 


صاعق يتكون من مادة 9 
1 1 3 53 أ 7 مادة محر 7 
0 0 : ضة +مادة مند 
0 مادة مشتعلة + مادة مكاتكله 
' 1 
يتخون من محر 
» صاعق يتكو 


٠ 0 ٠‏ | 5 عه 
0 أ فى ٠.‏ .4 به 1 د 
١‏ 0 5 1 9 0 « -6 0 4 أم 5 ). 
24 | عى . ٠‏ | 4 اغرام محرض 
« وزن' فجيرية هي (6-5 كغم). 
وقدرته التفجير ية هي 


كمية ٠“‏ غرام من مادة يروكسيد 
الاسيتون المتفجرة في الصاعق 


ويمكن استخدام المادة التي في رؤؤس 


وز 205/4780054ه احزنا/5رم».080/.1221//: 
اا ا 00 


١‏ كريقة كسر زجاج اللمبة دون الاضرار بسلك التنجستون. 
«١‏ يمكن أن نتأكد من صلاحية اللمبة و عدم تضرر سلك التنجيتون عبر 
جهاز؟؟؟ 


نربط بين السلكين في حالة عدم الاستعمال 


مادة سريعة الاشتعال 


3 
8 
- 
3 


(سماية 00 5 ردت / ْ 
ميت عاريك 


خامسا ربط الصاعق بالجوال 
للتفجير عن بعد 


« الشريحة و الجوال غير مسجلة و لم تستخدما من قبل و لا تجرب في 
فطرقيم 

حيط حال على و نايد دار سان رد السك لكات راون رف العرام 

«١‏ عدم الاتصال من مكان قريب من منزل المجاهد أو مكان يمكن ربط 
المجاهد به . 

م الانتباه للمنبه و تنبيهات التقويم. 

« الانتباه لشحن الجوال. 


« نقوم بتفكيك الجوال و نزع الهزاز و لحم سلكين في مكانه. 

«١‏ نربط أحد السلكين الخارجين من الجوال بالطرف السالب للبطارية مباشره. 

«١‏ نربط السلك الآخر بالمصباح ثم بالطرف الموجب للبطارية. 

« نقوم بالاتصال على الهاتف : فإن أضاء المصباح فالجهاز جاهز للتفجير 
وإن أضاء بضوء ضعيف جدا أعكس السالب والموجب لأسلاك البطارية 
وأن لم يضيء المصباح فجرب المصباح ( يمكن أن يكون المصباح 
عاطل). 


مواد شُديدية الإننجار 


وهنا نلقي نظرة 


3 


هنا نرى لوحة الجوال 


وهذه الصورة لموقع الهزاوز بالجوال وكيفية ربطة بالصاعق والبطارية 


جوم جرعري”ا 
بسع يروج ] 


عتشخاص رامع إر 
1:0 وممحعع يريرمك» 
57 يو 52ت 55711106. اك 


1 لثم جرعر71ا 
١4‏ 4ه ها - 


سادسا القنبلة الميكانيكية 
اسهل قنبلة 


مسحوق أعواد الكبريت + كوع المواسير + صاعق أو فتيل ت انفجار 


«١‏ يمكن استبدال مسحوق أعواد الكبريت بالبارود الأسود من الألعاب النارية. 


سابع : انتاج مادة قاصمك 


لظهور أعداء الله 


يمكن الحصل عليها من السماد و هو ثلاث أنواع :- 

1- أسمدة نترات الأمنيوم صافية (100 9,6 دهلءا1!4ا) 

2- أسمدة عالية النقاء ( 7076 < ده لب ال<) 

3- اسمدة نترات الأمونيوم فيها قليلة التركيز. 

. النوع الأول و الثاني يمكن استخدامهم مباشرة في التفجير أما النوع الثالث 
فلا بد من استخلاص نترات الامونيم منها و لا يمكن استخدامها مباشرة. 

. - النوع الاول مراقب أما النوع الثالث فيمكن الحصول عليه بلا شبهة. 


لراك لامونيوم السماا وفي اللب تكون 
5 شكل بلورات بيضاء علدما يكون 
- على شكل بلور 


ا 1 110 مال 
داع نانع نا اللا 


رجو جةانة ثانا الله الإناللم 


وا 22.6 /.آللا آعان 18 50 


ثض5.لا 05 
و6 واااعء عن ١‏ الا 
يو ,16458 ه85 .0ه 


1 11! 


ااا1 0 لقم 
لاك اا 


1 404 34 
5004 1 
“للقن ٠‏ عومجم 


ثانيا :- استخلاص نترات الأمونيوم من الأسمدة قليلة التركيز- 


4 1 - نذيب كمية مناسبة من السماد في كمية من الماء تغمره ثم نضع الوعاء 
على البوتاجاز و نسخن حتى الغليان دون الفوران 


كرك اليحارل: 15 ننه بون الدلران حاف رربي لشو ا ا ار للج المطارل 


الشوائب المتبقية على قطعة القماش | الماء الذي ترشح والتي نترات الامونيوم مذابة فيه اثناء تبخير الما 


ثالثا :- تجفيف نترات الأمونيوم 


١‏ من أهم عيوب مادة نترات الأمونيوم أنها تمتص رطوبة الجو و تصبح غير 
قابة للانفجار لذا لا يمكن استخدامها الا بعد تجفيفها . 


١‏ طرق التجفيف:- 

تعريضها لأشعة الشمس لساعات طويلة 
استخدام الفرن 
استخدام الموقد 

استخدام الفرن 

نضع كمية مناسبة في صحن نغمرها بالماء و نضعها في الفرن في درجة حرارة لا 
تتجاوز 150 فهرنهايت (حتى لا تحترق النترات ) و لمدة لا تقل عن 
ساعتين 


رابعا تصنيع خليط أنفو 


لنترات الأمونيوم مجموعة من الخلائط أهمها 
خليط الأمونال (نترات الأمونيوم + بودرة الألونيوم) 
خليط نترات الأمونيوم + بودرة الألونيوم + الفحم 
خليط نترات الأمونيوم + بودرة الألونيوم +القهوة 
خليط الأماتول خليط نترات الأمونيوم + بدرة 0/7 


ولكن أسهل هذه الخلائط في التصنيع و أرخصها و أسهلها في التخزين هو 
خليط أنفو (انترات لأونيوم + الديزل أو البنزين) 
بنسبة 94 90 أمونيوم و 96 ديزل (وزنا) 
رغم أنه ضعيف مقارنة بغيره من الخلائط الا ان كميات كبيرة منه قادرة على 
اسقاط المباني. 


«١‏ بعد طحن نترات الأومونيوم و تجفيفها نضعها في وعاء زجاجي ثم نسكب 
الكبية المطاوعة ون لعن يعد لك تييكب لكايس في وهف كير و لود 
يعحنه 


5 الاكثار من الديزل بد بضعف من قوة العبوة 
١‏ ميزة هذا الخليط أنه يجعل الأمونيوم مقاومة للرطوبة 
م هذه الخليط عديم الحساسية يمكنك وضعه تحت السرير وأنت مطمأن. 


« في حلة الحصل على بودرة الألمونيوم أو صدأ الحديد يمكن زيادة قوة 
اتاد , 


خامسا :- كيف نفجر خليط أنفو:- 


« هذا الخليط عديم الحساسية لذلك يجب استخدام صاعق قوي أو الاستعانة 
ا 


